
WARNMARKIERUNGEN  
FÜR LADEBORDWÄNDE



C 3050 Heckmarkierungen  
nach ECE 70.01, auf Aluminiumträger, 

Rückseite selbstklebend, Satz  
Halbmarkierungen für Anhänger und 

Auflieger, Größe: 570 x 197 x 0,5 mm

Die SSM® Warnmarkierung wurde für Lastkraftwagen 
mit Ladebordwand entwickelt, die nach StVZO § 53b (5) 
StVZO mit gut sichtbaren, rot-weißen Warnmarkierun-
gen kenntlich gemacht werden müssen.

Die H 5134/1+2 ist das Ergebnis unserer  
jahrzehntelangen Erfahrung in der Herstellung 
qualitativer und hochwertiger Kennzeichnungs- 
Systeme zur Ausrüstung von Nutzfahrzeugen.

 

Egal ob in der Erstausrüstung beim Hersteller oder 
der Nachrüstung beim Spediteur – unsere Kunden 
bestätigen uns diesen Anspruch durch ihr Vertrauen 
immer wieder!

Die SSM® Warnmarkierung H 5134/1+2 
beeindruckt durch hohe Widerstandskraft und  
Top-Reflektionswerte – überzeugen sie sich selbst!

H 5134/1+2
Warnmarkierung für Ladebordwände gem. StVZO § 53b (5) StVZO

Von Gewinnern empfohlen, von Experten geliefert

Personalisierte Konturmarkierung 
für Festaufbauten VC 104+ Rigid 
Grade Imagine Evo zugelassen 
nach UNECE R104, Klasse C

N 2001 / N 2002 Parkwarntafel
klappbar, aus Aluminium,  

linksweisend / rechtweisend  
zur Montage vorne und hinten 

Größe: 285 x 285 mm

Weitere Artikel sofort ab Lager verfügbar:

www.pinter-signum.de



Pinter Signum Kundenservice:

02206 - 90881-0

Typengenehmigt vom Kraftfahrt- 
Bundesamt und zertifiziert vom  

TÜV Rheinland 

Halterung wahlweise aus Aluminium  
oder Kunststoff, auf Anfrage individuell

bedruckbar mit Ihrem Logo 

Produkteigenschaften:

SSM® Warnmarkierung für Ladebordwände,  
bauartgeprüft, Planenstoff grau und retroreflektie- 
rende Folie, weiß/rot, an Ober- und Unterkante  
verstärkt, Größe: 440 x 260 mm
 
►	Hohe Reflektionswerte 

►	Langlebig und beständig gegen industrielle 
	 Reinigung, einschließlich Hochdruckreinigung

►	Ausgezeichnete Sichtbarkeit 
	 auch bei großen Distanzen

►	Verfügbar in den Ausführungen:

H 5134	 Satz: je 1x links/rechts, ohne Halterungen 
H 5103	 linksweisend, ohne Halterung 
H 5104	 rechtsweisend, ohne Halterung 
H 5106-A*	 Satz: je 1x links/rechts, 
		  inkl. 2 Halterungen, 	Aluminium 
H 5101-A*	 linksweisend,  
		  mit Wechselhalterung, Aluminium 
H 5102-A*	 rechtsweisend, 
		  mit Wechselhalterung, Aluminium 
H 5105-A*	 1 Wechselhalterung, Aluminium 
H 5107-A*	 Satz: 2 Wechselhalterungen, Aluminium 
H 5106-K*	 Satz: je 1x links/rechts, 
		  inkl. 2 Halterungen, 	Kunststoff 
H 5101-K*	 linksweisend, 
		  mit Wechselhalterung, Kunststoff 
H 5102-K*	 rechtsweisend, 
		  mit Wechselhalterung, Kunststoff 
H 5107-K*	 Satz: 2 Wechselhalterungen, Kunststoff 
H 5105-K*	 1 Wechselhalterung, Kunststoff
 
* Mehrpreis für 1c/2c Logo Aufdruck auf Anfrage

P 9001 SP-Schild Safelab 
fälschungssicher, mit  

versiegelbarem Beschriftungsfeld 
und individuellem Werbeeindruck, 

Größe: 60 x 85 mm 

A 4303 Warntafel nach ADR 
klappbar, aus Aluminium,  

mit Drehverschluss,
Größe 400 x 300 mm 

Firmen- / Typenschild
aus Aluminium, eloxiert

IHR LOGO



UNSERE PRODUKTBROSCHÜREN 
AUF EINEN BLICK

SSM® Fahrzeugkennzeichnung StrasseDas Unternehmen

SSM® Fahrzeugkennzeichnung Militär

SSM® Fahrzeugkennzeichnung Landwirtschaft

SAL® Haftetiketten

SCS® Container Kennzeichnung

SSE® Fahrzeug-Sicherheitsprodukte

SSM® Fahrzeugkennzeichnung Schiene

SIS® Industrieschilder
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