
FAHRZEUGKENNZEICHNUNG 
STRASSE



Pinter Signum ist seit 120 Jahren Hersteller  
von Fahrzeugkennzeichnungen und Warntafeln,  
Industrieschildern, Frontplatten sowie Etiketten.
 
Qualität „Made in Germany“, Zuverlässigkeit,  
guter Service und faire Preise zeichnen uns ebenso  
aus, wie die Entwicklung kundenspezifischer Produkte.

Als OEM-Partner, Handelspartner und weltweiter 
A-Lieferant produzieren wir langlebige, normkonforme 
Beschilderungen, Kennzeichnungen und Markierungen 
die Sicherheit, Effizienz und klare Identifikation 
gewährleisten.
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WARNMARKIERUNGEN
Bei Pinter Signum erhalten sie alle Warnmarkierungen, die sie für die gesetzlich 
vorgeschriebene Kennzeichnung ihrer Fahrzeuge benötigen

Wir bieten ihnen:

» �	 Retroreflektierende Konturmarkierungen nach
	 ECE 104 für schwere Nutzfahrzeuge über 
	 7,5 Tonnen(Klasse N2, N3) und Anhänger über 
	 3,5 Tonnen(Klasse o3, o4) in Europa

» �	 Warnmarkierungen nach ECE 70 und ECE 70.1 
	 zur Heckkennzeichnung von Lastkraftwagen, 
	 Anhängern und Sattelaufliegern im 
	 grenzüberschreitenden Verkehr

» �	 Rot-Weiße Sicherheitskennzeichnung nach 
	 DIN 30710 für KFZ-Warnmarkierungen, die in 
	 Deutschland für Fahrzeuge mit Sonderrechten im 
	 Straßenverkehr, wie z.B. der Straßeninstandhaltung,
	 Müllabfuhr oder Kommunalfahrzeugen, 
	 vorgeschrieben ist.

» �	 Retroreflektierende Warnflaggen für den 
	 Betrieb von Ladebordwänden (Hubladebühnen) 
	 gem.§ 53b Abs. 5 StVZO sowie Warnflaggen 
	 für Einsatzfahrzeuge
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Festaufbauten 
Oralite® VC 104+ 
Rigid Grade,
50 mm x 50 m

R3850G	 gelb	
R3850R	 rot	
R3850W	 weiß	

Planenaufbauten 
Oralite® VC 104+,
Curtain Grade
50 mm x 50 m

R2435G	 gelb	
R2435R	 rot	
R2435W	 weiß	  

Planenaufbauten 
Oralite® VC 104+,
Curtain Grade
50 mm x 50 m
segmentiert

R2440G	 gelb	
R2440R	 rot	
R2440W	 weiß	

Tankfahrzeuge 
Oralite® VC 104+ 
Tanker Stickers, 
50 mm x 50 m
oval segmentiert

R2430G	 gelb	
R2430R	 rot	
R2430W	 weiß	

Festaufbauten
Serie 983
53,5 mm x 50 m

K983G	 gelb	
K983R	 rot	
K983W	 weiß	  

Planenaufbauten
Serie 957
51 mm x 50 m
segmentiert

K1550G	 gelb	
K1550R	 rot	
K1550W	 weiß	

Tankfahrzeuge
Serie 983-S 
52 mm x 50 m
oval segmentiert

KT155G	 gelb	
KT155R	 rot	
KT155W	 weiß	

KONTURMARKIERUNGEN 
NACH ECE 104
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weitere Informationen  
zu diesem Produkt!

PERSONALISIERBARE KONTURMARKIERUNG FÜR FESTAUFBAUTEN 
VC 104+ RIGID GRADE IMAGINE EVO 
zugelassen nach UNECE R104, Klasse C 

Was bisher den großen Herstellern vorbehalten war, gilt jetzt auch 
für die kleineren Speditionen, Container- und Courierdienste.

Ab sofort haben auch Sie die Möglichkeit, gesetzlich vorgeschriebene 
Konturmarkierungen mit ihrer Werbung zu bedrucken.

Egal ob ein- oder mehrfarbig: Sie entscheiden, wie Ihr Firmenname 
künftig auch bei Dunkelheit gut erkennbar sein wird.

 
	 VERFÜGBARKEIT
	 Ihr Vorteil: schon ab 6 ROLLEN erhältlich!

	 PREISWERT
	 Ihr Vorteil: keine Zusatzkosten für  
	 Werkzeug und Kantenversiegelung!

	 MINDESTHALTBARKEIT
	 Ihr Vorteil: 3 Jahre Garantie!

	 24h IMAGE-WERBUNG
	 Ihr Vorteil: Auch bei Dunkelheit ist ihr Name gut erkennbar!



    

SSM® Heckmarkierungen nach ECE 70.01 (RR),
Vorderseite Reflexfolie RA/3C rot/gelb auf 
Aluminiumträger kaschiert, Rückseite selbstklebend: 
 
 
C 3050	 Satz Halbmarkierung für Anhänger und  
	 Auflieger, Größe: 570 x 197 x 0,5 mm
C 3051	 Satz Halbmarkierung für  Zugmaschinen,  
	 Größe: 570 x 140 x 0,5 mm 

SSM® Heckmarkierungen nach ECE 70,
Vorderseite Reflexfolie RA/3C gelb mit tagesleuchtender 
roter Folie auf Aluminiumträger kaschiert, zweiseitig 
10 mm abgekantet, mit Befestigungszubehör: 
 
C 3006	 Vollmarkierung für Anhänger und Auflieger, 	
	 Größe: 1140 x 197 mm 

HECKMARKIERUNGEN 
NACH ECE 70.01 / ECE 70
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KFZ-WARNMARKIERUNG FÜR FAHRZEUGE MIT SONDERRECHTEN 
GEM. § 35 (6,7) StVO UND § 52 (4) NR. 1 StVZO, NACH DIN 30710

KFZ-Warnmarkierung 823i High Intensive Prismatic, 
nach DIN 30710:

F 1509HIP	 Anwendungspaket, je 1 Rolle linksweisend 
	 und rechtsweisend, Größe: 9 m x 141 mm
 
F 1501HIP	 1 Rolle linksweisend, Größe: 9 m x 141 mm 
F 1502HIP	 1 Rolle rechtsweisend, Größe: 9 m x 141 mm
 
F 1510HIP	 1 Rolle linksweisend, Größe: 45,7 m x 141 mm 
F 1520HIP	 1 Rolle rechtsweisend, Größe: 45,7 m x 141 mm

KFZ-Warnmarkierung 5921M, hochflexibel, prismatisch, 
nach DIN 30710:
 
F 1597	 Anwendungspaket + Rakel, je 1 Rolle 
	 linksweisend/rechtsweisend, Größe: 9 m x 141 mm

F 1595	 1 Rolle linksweisend, Größe: 50 m x 141 mm 
F 1596	 1 Rolle rechtsweisend, Größe: 50 m x 141 mm

F 1598	 Anwendungspaket + Rakel, je 1 Rolle 
	 linksweisend/rechtsweisend, Größe: 9 m x 282 mm

F 1599L	 1 Rolle linksweisend, Größe: 50 m x 282 mm 
F 1596R	 1 Rolle rechtsweisend, Größe: 50 m x 282 mm
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Halterung wahlweise aus Aluminium  
oder Kunststoff, auf Anfrage individuell 
bedruckbar mit Ihrem Logo!

WARNMARKIERUNGEN FÜR LADEBORDWÄNDE
GEM. TA NR. 16 a NACH § 53 b (5) StVZO

SSM® Warnmarkierung für Ladebordwände, bauartgeprüft,  
Planenstoff grau und retroreflektierende Folie, weiß/rot,  
an Ober- und Unterkante verstärkt, Größe: 440 x 260 mm: 
 
H 5134	 Satz: je 1x links/rechts, ohne Halterungen 
H 5103	 linksweisend, ohne Halterung 
H 5104	 rechtsweisend, ohne Halterung 
H 5106-A*	 Satz: je 1x links/rechts,  
	 inkl. 2 Halterungen, Aluminium 
H 5101-A*	 linksweisend, mit Wechselhalterung, Aluminium 
H 5102-A*	 rechtsweisend, mit Wechselhalterung, Aluminium 
H 5105-A*	 1 Wechselhalterung, Aluminium 
H 5107-A*	 Satz: 2 Wechselhalterungen, Aluminium 
H 5106-K*	 Satz: je 1x links/rechts,  
	 inkl. 2 Halterungen, Kunststoff 
H 5101-K*	 linksweisend, mit Wechselhalterung, Kunststoff 
H 5102-K*	 rechtsweisend, mit Wechselhalterung, Kunststoff 
H 5107-K*	 Satz: 2 Wechselhalterungen, Kunststoff 
H 5105-K*	 1 Wechselhalterung, Kunststoff

*Mehrpreis für 1c/2c Logo Aufdruck auf Anfrage

 IHR LOGO

weitere Informationen  
zu diesem Produkt!
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WARNTAFELN 
Die SSM® Warntafeln decken sämtliche Einsatzgebiete ab und bieten 
Ihnen ein höchstes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit.

»	 Orangefarbene-Warntafeln gem. ADR Kapitel 5.3
	 zur Kennzeichnung von Gefahrguttransporten 
	 inkl. Zifferntafeln mit zweistelliger Gefahr- und 
	 vierstelliger UN-Nummer für Tankfahrzeuge oder 
	 dem Transport in Tanks/Schüttgut 
 

» 	 Warntafeln für den Transport von Abfällen und 
	 Sondermüll nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz 
	 (§ 55 KrWG)
 

»	 Blau-weiße TIR-Tafeln (Internationaler 
	 Straßengütertransport) zur Kennzeichnung 
	 des zollrechtlichen Versandverfahres, das den 
	 Warentransport über Ländergrenzen hinweg 
	 vereinfacht und beschleunigt.

»	 �Retroreflektierende Parkwarntafeln (rot-weiße 
Schraffur) für Anhänger die nach § 51c StVO  
TA 18b innerorts bei Dunkelheit oder schlechten 
Bedingungen auf der Fahrbahn geparkt werden 

	 und an der Vorder- und Rückseite der 
	 Fahrbahnseite kenntlich gemacht werden müssen 

»	 Rot-Weiße Warntafeln nach § 22, § 32 StVZO und 
	 DIN 11030 zur Kennzeichnung von 
	 Straßenfahrzeugen, Ladungen mit Überbreite 
	 und Überlange 

» 	 Orange Schulbusschilder zur Kennzeichnung von 
	 Fahrzeugen im Schülerverkehr nac § 33 Abs. 4 der 
	 Verordnung über den Betrieb von Kraftfahr-
	 unternehmen im Personenverkehr (BOKraft)

Wir verarbeiten ausschließlich Folien von renommierten Herstellern sowie Scharniere  
und Drehverschlüsse aus hochwertigem V2A Edelstahl. Unser Sortiment umfasst:
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WARNTAFELN 
GEM. ADR KAPITEL 5

Warntafel nach ADR, Größe: 400 x 300 mm:

A 4300	 starr, Aluminium, komplett  
	 mit Haltebügel und Abdeckhaube
A 4301	 starr, verz. Stahlblech, komplett  
	 mit Haltebügel und Abdeckhaube

A 4303	 klappbar, Aluminium, komplett mit Drehverschluss 
	 zur Montage am Fahrzeug,  
A4303K	 mit Kantenschutz
A 4343	 mit Drehwirbel mittig
A4303W	 waagerecht klappbar

Z 9925	 auf Magnetfolie 0,85 mm

Warntafel nach ADR, Größe: 300 x 120 mm:

A 4312	 starr, Aluminium, mit Kantenschutz  
A 4313	 klappbar, Aluminium, komplett mit  
	 Drehverschluss zur Montage am Fahrzeug
Z 9926	 auf Magnetfolie, 0,85 mm

„SV“ Sicherheitsventil Kennzeichen mit ausgestanztem Lochbild 
der Ziffern, welche die Erkennbarkeit während und nach einem 
Brand ermöglichen, starr, Vorderseite PVC-Folie weiß, SV schwarz 
gedruckt, 4 Befestigungslöcher: 
 
SV 2001	 aus Edelstahl, Größe: 125 x 125 x 1mm 
SV 2002	 aus Edelstahl, Größe: 225 x 225 x 1mm 
SV 2003	 aus verzinktem Stahlblech, Größe: 125 x 125 x 1mm
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DREHWECHSEL-WARNTAFELN 
FÜR DEN TRANSPORT VON HEIZÖL, DIESEL UND BENZIN GEM. ADR KAPITEL 5

Bei der Drehwechseltafel erfolgt der Wechsel von 30/1202  
auf 33/1203 oder umgekehrt durch drehen der Kreisscheibe.  
Die zuverlässige Unveränderlichkeit der eingestellten Gefahr-  
und Stoffnummer ist dabei stets gewährleistet.

Drehwechseltafel, aus Edelstahl V2A, Vorderseite Reflexfolie  
orange, Ziffern geprägt, für Benzin, Heizöl und Diesel, Ziffern, 
Querbalken und Kantenschutz schwarz, Größe: 400 x 300 mm:

D 6500	 starr, mit Kantenschutz

D 6600	 klappbar, mit Kantenschutz, wie Artikel D 6500 
	 jedoch zusätzlich auf- und zu klappbar 

Wechseltafel BHU, für Benzin, Heizöl und Diesel, mit  
umsteckbarem Teil für die Endziffern 0/2 und 3/3 über  
zwei Drehverschlüsse: 
 
B 6000	 aus verzinktem Stahlblech, Vorderseite Reflexfolie 
	 orange, Ziffern geprägt, Ziffern, Querbalken  
	 und Kantenschutz schwarz, Größe: 400 x 300 mm 

B 6002	 Umsteckbares Teil für Warntafel BHU, einzeln,  
	 aus verzinktem Stahlblech, Endziffer 0/2 und 3/3,  
	 Größe: 97 x 300 mm
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Premium Drehwechseltafel komplett aus Edelstahl V2A,  
Vorderseite mit Hochreflexfolie RA3,C, orange fluoreszierend  
und reflektierend, ausgestanztem Lochbild in Grundpaltte  
und Drehteller, Ziffern und Querbalken schwarz, mit Kantenschutz, 
Größe: 400 x 300 mm: 
 
D 7000 

»	 Hervorragende Sichtbarkeit in der Nacht und am Tag 
	 auch während der Dämmerung und bei schlechtem Wetter!

»	 Übertrifft die Anforderungen der ADR Abs. 5.3.2.2 ff 

»	 Ausgestanztes Lochbild in der Grundplatte und im Drehteller
	 ermöglicht die Erkennbarkeit während und nach einem Brand

Sicherer und besser als alles andere was Sie bisher kannten!

Premium Einstofftafel, aus verzinktem Stahlblech, Vorderseite  
mit Reflexfolie RA3,C, orange fluoreszierend und reflektierend,  
mit ausgestanztem Lochbild in Grundplatte, mit Kantenschutz,  
Größe: 400 x 300 mm:

E 7300 
 
»	 Übertrifft die Anforderungen der ADR Abs. 5.3.2.2 
 
»	 Wesentlich höhere Rückstrahlwerte bei Nacht als alle  
	 herkömmlichen Ausführungen dieser Tafel 
 
�»	 Deutlich bessere Sichtbarkeit auch am Tag, 
	 in der Dämmerung und bei schlechtem Wetter 
 
»	 Ausgestanztes Lochbild der Ziffern ermöglicht die  
	 Erkennbarkeit während und nach einem Brand 
 

»	 Ein entsprechendes Zertifikat liegt jeder Tafel bei 
	 (Gebrauchsmuster Nr. 10055409)

PREMIUM WARNTAFELN MIT TYP 3 REFLEXFOLIE 
FÜR DEN TRANSPORT VON HEIZÖL, DIESEL UND BENZIN GEM. ADR KAPITEL 5
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:

WARNTAFELN FÜR DEN TRANSPORT VON HEIZÖL, DIESEL UND BENZIN 
GEM. ADR KAPITEL 5

Einstofftafel, starr, aus verzinktem Stahlblech, Vorderseite  
Reflexfolie orange, Ziffern geprägt, Ziffern, Querbalken und  
Kantenschutz schwarz, Größe: 400 x 300 mm:

E 7000   mit Ziffern 30/1202  
E 7002   mit Ziffern 33/1203 
E 7003   mit Ziffern 23/1965 
E 7004   mit Ziffern 30/1223 
E 7005   mit Ziffern 99/3257
E 7006   mit Ziffern 90/3082

Z 9950	 mit Sondernummer, jede Ziffernkombination lieferbar, 
	 bei Bestellung bitte angeben
Z 9952	 klappbar, mit Sondernummer, jede Ziffernkombination  
	 lieferbar, bei Bestellung bitte angeben 

 

 
Einschub-Warntafel V/H, aus verzinktem Stahlblech, Vorderseite 
Reflexfolie orange, Ziffern 30/12, 33/1203 geprägt, Querbalken 
schwarz, Größe: 400 x 300 mm: 
 
V 9000	 Set mit schwarz gepulvertem Einschubrahmen und 
	 3 Einschub-Warntafeln V/H (30/1202, 33/1203, neutral)
V 9002	 doppelseitige Einschub-Warntafel (30/1202, 33/1203) 
V 9003	 Einschub-Warntafel ohne Nummer 
Z9962	 Einschub-Warntafel mit individueller Ziffernkombination
	 (Bei Bestellung bitte angeben)

Klappbare Warntafel, aus verzinktem Stahlblech, Grundplatte weiß, 
3 Klappteile (30/1202, 33/1203, 33/3475),  Reflexfolie orange 
aufkaschiert auf mit Lochbild ausgestanzten Trägerplatten,
Größe: 400 x 300 mm:

K4400B	 Grundplatte weiß, orange reflektierend
K4400	 Grundplatte mit schwarzem Rand

E 7007   mit Ziffern 40/3175 
E 7008   mit Ziffern 30/3295 
E 7009   mit Ziffern 22/1977 
E 7010   mit Ziffern 30/1863 
E 7011   mit Ziffern 225/1073
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:

Zifferntafel, Vorderseite Reflexfolie orange, Ziffern geprägt, Ziffern, 
Querbalken und Kantenschutz schwarz, komplett bestehend aus: 
Grundplatte klappbar, 4 Leerfelder, Ziffernsatz, Haltebügel und 
Abdeckhaube, Größe: 400 x 300 mm:

K 8000	 klappbar, aus verzinktem Stahlblech
K 9500	 klappbar, aus Edelstahl V2A 
Z 5000	 starr, aus verzinktem Stahlblech
 

Zifferntafel-Grundplatte, einzeln, Größe: 400 x 300 mm

K 8001	 klappbar, aus verzinktem Stahlblech
K 9501	 klappbar, aus Edelstahl V2A
Z 5001	 starr, aus verzinktem Stahlblech
S 8501	 starr, aus Edelstahl V2A

ZIFFERNTAFELN FÜR TANKFAHRZEUGE 
GEM. ADR KAPITEL 5

Passende Ziffern für alle Systeme finden Sie beim Zubehör für Warntafeln auf Seite 16 ff.
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Ziffernsatz, Vorderseite Reflexfolie orange, Ziffern schwarz  
geprägt, bestehend aus 26 Ziffern, passend für Zifferntafel- 
Grundplatte starr und klappbar, komplett mit Tasche,  
Größe je 70 x 120 mm:

Z 5004	 aus verzinktem Stahlblech
S 8504	 aus Edelstahl V2A
 
Ziffer einzeln, aus verzinktem Stahlblech, Vorderseite Reflexfolie 
orange, Ziffer schwarz geprägt, passend für die Art.-Nr. K 8000  
und Z 5000 bzw. K 8001 und Z 5001, Größe 70 x 120 mm:

Z 5007/0	 Ziffer „0“	 Z 5007/5	 Ziffer „5“
Z 5007/1	 Ziffer „1“	 Z 5007/6	 Ziffer „6“
Z 5007/2	 Ziffer „2“	 Z 5007/7	 Ziffer „7“
Z 5007/3	 Ziffer „3“	 Z 5007/8	 Ziffer „8“
Z 5007/4	 Ziffer „4“	 Z 5007/X	 Ziffer „X“

Ziffer einzeln, aus Edelstahl V2A,  passend für die Art.-Nr. K 9500 
und S 8500 bzw. K 9501 und S 8501, Größe 70 x 120 mm:

S 8507/0	 Ziffer „0“	 S 8507/5	 Ziffer „5“
S 8507/1	 Ziffer „1“	 S 8507/6	 Ziffer „6“
S 8507/2	 Ziffer „2“	 S 8507/7	 Ziffer „7“
S 8507/3	 Ziffer „3“	 S 8507/8	 Ziffer „8“
S 8507/4	 Ziffer „4“	 S 8507/X	 Ziffer „X“

Ziffernstreifen einzeln, Vorderseite Reflexfolie orange, Ziffern 
schwarz geprägt, jede Ziffernkombination lieferbar, bei Bestellung 
bitte angeben, Größe 280 x 120 mm:

Z 5008	 aus verzinktem Stahlblech
S 8508	 aus Edelstahl V2A

Leerfeld, Vorderseite Reflexfolie orange, Größe 70 x 120 mm:

Z 5005	 aus verzinktem Stahlblech
S 8505	 aus Edelstahl V2A  

Leerfeldstreifen, Vorderseite Reflexfolie orange,  
Größe: 280 x 120 mm:

Z 5006	 aus verzinktem Stahlblech 
S 8506	 aus Edelstahl V2A 

ZUBEHÖR FÜR WARNTAFELN 
GEM. ADR KAPITEL 5
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Z 5002	 Haltebügel für Zifferntafel, aus Edelstahl V2A,  
	 Größe: 280 x 40 mm

 

V 9001	 Rahmen aus Stahl, passend für Einschub V/H, 
	 schwarz pulverbeschichtet, mit Federsicherung,  
	 Größe: 400 x 300 mm

Z 9955	 Rahmen aus Edelstahl V2A, passend für Einstofftafeln 
	 ohne Kantenschutz, mit 4 Löchern versenkt, 
	 Einschiebeprofil und Federsicherung,  
	 Größe: 400 x 300 mm

Z 5003	 Tasche für Gefahrgutpapiere, aus Planenstoff,  
	 schwer entflammbar, mit Leiste zur Befestigung  
	 an der Zifferntafel-Grundplatte, Größe: 190 x 250 mm

Abdeckhaube für Warntafeln, Größe: 400 x 300 mm:

H 4315	 feuerfest, aus Textilglasgewebe, silber
H 4302	 schwer entflammbar, aus einseitig gummiertem 
	 Polyamidgewebe, oliv

N 4230	 Drehverschluss, aus Edelstahl V2A

ZUBEHÖR FÜR WARNTAFELN 
GEM. ADR KAPITEL 5
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Warntafel „A“ für den Transport von Abfällen und Sondermüll,  
starr, aus verzinktem Stahlblech, Vorderseite Reflexfolie RA1, A, 
weiß, Schrift schwarz gedruckt, Größe 400 x 300 mm:

A 4000     mit Kantenschutz
A 4001     mit Kantenschutz und Haltebügel
Z 9928     A-Folie auf Magnetfolie 0,85 mm

Warntafel „A“ für den Transport von Abfällen und Sondermüll, 
klappbar, Vorderseite Reflexfolie RA1, A, weiß, Schrift schwarz 
gedruckt, komplett mit Drehverschluss zur Montage am Fahrzeug, 
Größe 400 x 300 mm:

A 4002	 aus verzinktem Stahlblech
A4002K	 aus verzinktem Stahlblech, mit Kantenschutz
A 402A	 aus Aluminium 
A4003K	 aus Aluminium, mit Kantenschutz
A 4344	 mit Drehwirbel mittig, aus Aluminium

Warntafel „R“ zur Kennzeichnung von Abfalltransporten  
in Italien, Vorderseite PVC-Folie gelb, Schrift schwarz,  
Größe: 400 x 400 x 1,25 mm:

003656_1	 aus Aluminium, vertikal klappbar, 
	 mit 3 Bohrungen d = 8 mm
003656_2	 aus verzinktem Stahlblech, vertikal klappbar, 
	 mit 3 Bohrungen d = 8 mm
003675_1	 aus Aluminium, starr
003675_2	 aus verzinktem Stahlblech, starr

WARNTAFELN FÜR DEN TRANSPORT VON ABFÄLLEN UND SONDERMÜLL 
NACH § 55 (1) KrWG UND §10 AbfVerbrG
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ELBTUNNELSCHILD
GEM. VERORDNUNG HANSESTADT HAMBURG

TIR-Schild, starr, Grund blau, Schrift weiß,  
Größe: 400 x 250 mm:

T 3001	 aus Aluminium 0,8 mm, geprägt
T 3002	 aus Kunststoff 3,0 mm, bedruckt

TIR-Schild, klappbar, Grund blau, Schrift weiß, komplett mit  
Drehverschluss zur Montage am Fahrzeug, Größe 400 x 250 mm:

T 3003	 aus Aluminium, klappbar

Elbtunnelschild, aus Aluminium, Vorderseite  
PVC-Folie weiß, Druck schwarz, Größe 400 x 400 mm:

E 4041	 starre Ausführung
E 4040	 klappbare Ausführung, komplett mit Drehverschluss

TIR-SCHILDER
ZUR KENNZEICHNUNG DES ZOLLRECHTLICHEN VERFAHRENS



          

Nachtparktafel, starr, aus Aluminium, Vorderseite Reflexfolie  
RA2,B rot/weiß, mit 2 ovalen Löchern, bauartgeprüft,  
Größe: 423 x 423 mm: 

N 4245	 mit Drehverschluss, zur Montage am Fahrzeug 
	 vorne und hinten
N 4275	 mit 4 Befestigungsbohrungen Ø 8 mm, 
	 ohne Drehverschluss 
 

Nachtparktafel klappbar, aus Aluminium, Vorderseite Reflexfolie 
RA2,B rot/weiß, bauartgeprüft, Größe: 423 x 423 mm: 

N 4255	 rechtsweisend, zur Montage am Fahrzeug vorne
N 4265	 linksweisend, zur Montage am Fahrzeug hinten  
 

Nachtparktafel, klappbar, aus Aluminium, Vorderseite  
Hochreflexfolie RA3,C, rot/weiß, bauartgeprüft,  
Größe: 285 x 285 mm: 

N 2001	 rechtsweisend, zur Montage am Fahrzeug vorne
N 2002	 linksweisend, zur Montage am Fahrzeug hinten 
 

Nachtparktafel, klappbar, aus Stahl verzinkt, Vorderseite  
Reflexfolie RA3,C rot/weiß, Ecken abgerundet, bauartgeprüft,  
Größe 285 x 285 mm:

N 2003	 rechtsweisend, zur Montage am Fahrzeug vorne 
N 2004	 linksweisend, zur Montage am Fahrzeug hinten

PARKWARNTAFELN 
GEM. § 51c StVZO NACH TA 18 b
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Warntafel für überbreite und überlange Fahrzeuge, starr, aus  
Aluminium, Vorderseite Reflexfolie RA2,B rot/weiß, links- und 
rechtsweisend verwendbar:

U1020F	 mit 8 Befestigungsbohrungen, mit Kennzeichnung  
	 nach DIN 30710, für EUROPA (inkl. Benelux) 
	 Größe: 423 x 423 mm
 
I 5050	 mit 4 Befestigungsbohrungen, Vorderseite Reflexfolie 
	 RA2,B, bauartgeprüft, für hinausragende Ladungen, 
	 ITALIEN, Größe: 500 x 500 mm

Warntafel für überbreite und überlange Fahrzeuge, starr,  
aus Aluminium, Vorderseite Reflexfolie RA1,A, rot/weiß: 

U 1002L	 linksweisend, mit 4 Befestigungsbohrungen,  
	 Größe: 564 x 282 mm
U 1002R	 rechtsweisend, mit 4 Befestigungsbohrungen,  
	 Größe: 564 x 282 mm

U 1003L	 linksweisend, ohne Bohrungen,  
	 Größe: 800 x 141 mm
U 1003R	 rechtsweisend, ohne Bohrungen,  
	 Größe: 800 x 141 mm

WARNTAFELN FÜR ÜBERBREITE UND ÜBERLANGE TRANSPORTE 
ZU § 32 StVZO MIT § 22 (2) StVO 
und der Richtlinie für die Kenntlichmachung überbreiter und überlanger Straßenfahrzeuge 
sowie bestimmter hinausragender Ladungen (Vk.Bl. - Bekanntmachung v. 10. April 2015)
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SCHULBUSSCHILDER 
GEM. BO-KRAFT § 33 (4)

Schulbusschild, starr, aus Aluminium, Vorderseite Reflexfolie RA1 
orange, Druck schwarz, Größe 400 x 400 mm: 
 
S 1101	 mit Befestigungsleisten
S 1101A	 mit Symbol Kinder „Österreich“
S 1102	 mit Befestigungsleisten, Größe: 600 x 600 mm 
 
Schulbusschild, klappbar, aus Aluminium, Vorderseite Reflexfolie 
RA1 orange, Druck schwarz, komplett mit Drehverschluss zur 
Montage am Fahrzeug, Größe 400 x 400 mm:

S 1103	 mit Drehverschluss 
S 1103A	 mit Symbol Kinder „Österreich“
S 1104	 mit Drehverschluss, Größe: 600 x 600 mm 
 
Schulbusschild, Reflexfolie RA1 orange, Druck schwarz:

F 1507	 selbstklebend, Größe: 400 x 400 mm
F 1506	 selbstklebend, Größe: 600 x 600 mm 
Z 9921	 auf Magnetfolie, Größe: 400 x 400 mm
Z 9920	 auf Magnetfolie, Größe: 600 x 600 mm 
K 1104	 aus Kunststoff, Größe: 400 x 400 mm
S 400K	 aus Kunststoff, mit Sauger, Größe: 400 x 400 mm 
 
Schulbusschild, Reflexfolie orange, Druck schwarz,  
Größe: 250 x 250 mm:

F 1525	 Reflexfolie RA1, selbstklebend
K 1525	 aus Kunststoff
K 1525S	 aus Kunststoff, mit Sauger 
Z 9919	 auf Magnetfolie
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GEFAHRZETTEL
SSM® Gefahrzettel und Gefahrzettelhalterungen runden unser qualitativ 
hochwertiges Sortiment zur ADR-Kennzeichnung ab.

Wir führen:

» 	 Gefahrzettel der Klassen 2 bis 9 in den 
	 Standardgrößen 250 x 250 mm und 300 x 300 mm
	 zur Anbringung an LKW oder Containern. 
	 Je nach Anforderung aus PVC-Folie, auf 
	 Aluminium, auf Kunststoff, auf Magnetfolie, 
	 einseitig und doppelseitig. 

» 	 alle Kombinationen sind frei wählbar, auf Anfrage.

 
 
»	 Passendes Zubehör wie  Einschub- oder 
	 Wechselrahmen finden sie hier ebenfalls.
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Gefahrzettel Klasse 2.1
Entzündbare Gase:
 
G 2019-250	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm   
G 2019-300	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm   
G 2026/2.1-250	 auf Aluminium, Größe: 250 x 250 mm  
G 2026/2.1-250	 auf Aluminium, Größe: 300 x 300 mm  
Z 9922/2.1-250	 auf Magnetfolie, Größe: 250 x 250 mm  
Z 9922/2.1-300	 auf Magnetfolie, Größe: 300 x 300 mm
 
Gefahrzettel Klasse 2.2 
Nicht entzündbare, nicht giftige Gase:

G 2018-250	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm 
G 2018-300	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm
G 2026/2.2-250	 auf Aluminium, Größe: 250 x 250 mm    
G 2026/2.2-300	 auf Aluminium, Größe: 300 x 300 mm   
Z 9922/2.2-250	 auf Magnetfolie, Größe: 250 x 250 mm 
Z 9922/2.2-300	 auf Magnetfolie, Größe: 300 x 300 mm

Gefahrzettel Klasse 2.3 
Giftige Gase:
 
G 2020-250 	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm 
G 2020-300 	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm    
G 2026/2.3-250	 auf Aluminium, Größe: 250 x 250 mm 
G 2026/2.3-300	 auf Aluminium, Größe: 300 x 300 mm
Z 9922/2.3-250	 auf Magnetfolie, Größe: 250 x 250 mm 
Z 9922/2.3-300	 auf Magnetfolie, Größe: 300 x 300 mm

Gefahrzettel Klasse 3 
Entzündbare flüssige Stoffe: 
 
G 2000-250	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm
G 2000-300	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm
G 2103-250	 auf Aluminium, Größe: 250 x 250 mm 
G 2103-300	 auf Aluminium, Größe: 300 x 300 mm
Z 9922/3-250	 auf Magnetfolie, Größe: 250 x 250 mm 
Z 9922/3-300	 auf Magnetfolie, Größe: 300 x 300 mm
G 2013-250 	 mit Text „Flammable Liquid“, PVC-Folie selbstklebend,  
	 Größe: 250 x 250 mm 
G 2013-300 	 mit Text „Flammable Liquid“, PVC-Folie selbstklebend,  
	 Größe: 300 x 300 mm

GEFAHRZETTEL 
GEM. ADR KAPITEL 5.2.2.22 ff
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GEFAHRZETTEL 
GEM. ADR KAPITEL 5.2.2.22 ff
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Gefahrzettel Klasse 4.1 
Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe, polymerisierende Stoffe 
und desensibilisierte explosive feste Stoffe: 

G 2005-250 	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm 
G 2005-300 	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm   
G 2104-250	 auf Aluminium, Größe: 250 x 250 mm 
G 2104-300	 auf Aluminium, Größe: 300 x 300 mm  
Z 9922/4.1-250 	 auf Magnetfolie, Größe: 250 x 250 mm 
Z 9922/4.1-300 	 auf Magnetfolie, Größe: 300 x 300 mm
G 2021-250	 mit Text „Flammable Solid“,  
	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm 
G 2021-300	 mit Text „Flammable Solid“,  
	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm

Gefahrzettel Klasse 4.2 
Selbstentzündliche Stoffe: 

G 2006-250	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm  
G 2006-300	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm 
G 2026/4.2-250	 auf Aluminium, Größe: 250 x 250 mm  
G 2026/4.2-300	 auf Aluminium, Größe: 300 x 300 mm
Z 9922/4.2-250	 auf Magnetfolie, Größe: 250 x 250 mm  
Z 9922/4.2-300	 auf Magnetfolie, Größe: 300 x 300 mm 
G 2022-250	 mit Text „Spontaneously Combustible“,  
	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm  
G 2022-300	 mit Text „Spontaneously Combustible“,  
	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm

Gefahrzettel Klasse 4.3 
Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln:
 
G 2007-250	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm    
G 2007-300	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm    
G 2026/4.3-250	 auf Aluminium, Größe: 250 x 250 mm       
G 2026/4.3-300	 auf Aluminium, Größe: 300 x 300 mm      
Z 9922/4.3-250	 auf Magnetfolie, Größe: 250 x 250 mm    
Z 9922/4.3-250	 auf Magnetfolie, Größe: 300 x 300 mm   
G 2023-250	 mit Text „Dangerous when wet“,  
	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm   
G 2023-300	 mit Text „Dangerous when wet“,  
	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm

Größen 100 x 100 mm und 150 x 150 mm auf Anfrage! Alle Gefahrzettel entsprechen immer den aktuellen Abbil-
dungen in der ADR! Auch Gefahrzettel die nicht abgebildet sind, können jederzeit und kurzfristig geliefert werden!



GEFAHRZETTEL 
GEM. ADR KAPITEL 5.2.2.22 ff

Gefahrzettel Klasse 5.1  
Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe:
 
G 2008-250	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm  
G 2008-300	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm   
G 2105-250	 auf Aluminium, Größe: 250 x 250 mm  
G 2105-300	 auf Aluminium, Größe: 300 x 300 mm
Z 9922/5.1-250	 auf Magnetfolie, Größe: 250 x 250 mm   
Z 9922/5.1-300	 auf Magnetfolie, Größe: 300 x 300 mm   
G 2024-250	 mit Text „Oxidizing agent“,  
	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm  
G 2024-300	 mit Text „Oxidizing agent“, 
	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm

Gefahrzettel Klasse 5.2 
Organische Peroxide: 
 
G 2025-250	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm  
G 2025-300	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm    
G 2026/5.2-250	 auf Aluminium, Größe: 250 x 250 mm    
G 2026/5.2-300	 auf Aluminium, Größe: 300 x 300 mm     
Z 9922/5.2-250	 auf Magnetfolie, Größe: 250 x 250 mm   
Z 9922/5.2-300	 auf Magnetfolie, Größe: 300 x 300 mm

Gefahrzettel Klasse 6.1 
Giftige Stoffe: 

G 2001-250	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm  
G 2001-300	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm    
G 2106-250	 auf Aluminium, Größe: 250 x 250 mm  
G 2106-300	 auf Aluminium, Größe: 300 x 300 mm 
Z 9922/6.1-250	 auf Magnetfolie, Größe: 250 x 250 mm  
Z 9922/6.1-300	 auf Magnetfolie, Größe: 300 x 300 mm
G 2014-250	 mit Text „Toxic“,  
	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm 
G 2014-300	 mit Text „Toxic“,  
	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm

Größen 100 x 100 mm und 150 x 150 mm auf Anfrage! Alle Gefahrzettel entsprechen immer den aktuellen Abbil-
dungen in der ADR! Auch Gefahrzettel die nicht abgebildet sind, können jederzeit und kurzfristig geliefert werden!
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Gefahrzettel Klasse 6.2
Ansteckungsgefährliche Stoffe: 
 
G 2062-250	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm 
G 2062-300	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm
G 2026/6.2-250	 auf Aluminium, Größe: 250 x 250 mm 
G 2026/6.2-300	 auf Aluminium, Größe: 300 x 300 mm
Z 9922/6.2-250	 auf Magnetfolie, Größe: 250 x 250 mm 
Z 9922/6.2-300	 auf Magnetfolie, Größe: 300 x 300 mm

Gefahrzettel Klasse 7 
Radioaktive Stoffe: 

G 2012-250	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm 
G 2012-300	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm 
G 2026/7D-250	 auf Aluminium, Größe: 250 x 250 mm  
G 2026/7D-300	 auf Aluminium, Größe: 300 x 300 mm
Z 9922/7D-250	 auf Magnetfolie, Größe: 250 x 250 mm  
Z 9922/7D-300	 auf Magnetfolie, Größe: 300 x 300 mm 

Gefahrzettel Klasse 8
Ätzende Stoffe: 
 
G 2003-250	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm    
G 2003-300	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm    
G 2108-250 	 auf Aluminium, Größe: 250 x 250 mm     
G 2108-250 	 auf Aluminium, Größe: 300 x 300 mm    
Z 9922/8-250	 auf Magnetfolie, Größe: 250 x 250 mm 
Z 9922/8-250	 auf Magnetfolie, Größe: 300 x 300 mm 
G 2016-250	 mit Text „Corrosive“,  
	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm 
G 2016-250	 mit Text „Corrosive“, 
	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm

GEFAHRZETTEL 
GEM. ADR KAPITEL 5.2.2.22 ff
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Gefahrzettel Klasse 9
Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände: 

G 2090-250	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm     
G 2090-300	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm     
G 2109-250	 auf Aluminium, Größe: 250 x 250 mm  
G 2109-300	 auf Aluminium, Größe: 300 x 300 mm    
Z 9922/9-250	 auf Magnetfolie, Größe: 250 x 250 mm   
Z 9922/9-300	 auf Magnetfolie, Größe: 300 x 300 mm   

Gefahrgutkennzeichen 
Umweltgefährdende Stoffe:

G 2091-250	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm  
G 2091-300	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm  
G 21US-250	 auf Aluminium, Größe: 250 x 250 mm  
G 21US-300	 auf Aluminium, Größe: 300 x 300 mm    
Z 9922/US-250	auf Magnetfolie, Größe: 250 x 250 mm  
Z 9922/US-300	auf Magnetfolie, Größe: 300 x 300 mm  

Gefahrgutkennzeichen 
Erwärmte Stoffe:

G 2070-250	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm 
G 2070-300	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm
G 2107-250	 auf Aluminium, Größe: 250 x 250 mm  
G 2107-300	 auf Aluminium, Größe: 300 x 300 mm

Gefahrgutkennzeichen
Limited quantities (begrenzte Menge):

003606	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm 
G21LQ 	 aus Aluminium, klappbar, Größe: 250 x 250 mm 
003701	 PVC-Folie selbstklebend, für Verpackungsmittel,  
	 Größe: 100 x 100 mm

Gefahrgutkennzeichen 
Limited quantities (begrenzte Menge) Luftverkehr:

003620	 PVC-Folie selbstklebend, Größe: 250 x 250 mm 

GEFAHRZETTEL UND GEFAHRGUTKENNZEICHEN
GEM. ADR KAPITEL 5.2.2.2 ff

Größen 100 x 100 mm und 150 x 150 mm auf Anfrage! Alle Gefahrzettel entsprechen immer den aktuellen Abbil-
dungen in der ADR! Auch Gefahrzettel die nicht abgebildet sind, können jederzeit und kurzfristig geliefert werden!
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GEFAHRZETTEL UND GEFAHRGUTKENNZEICHEN
GEM. ADR KAPITEL 5.2.2.2 ff

weitere Informationen  
zu diesem Produkt!

Gefahrgut Aufkleber, mit UN-Nummer, zum selbstbeschriften, 
Größe: 100 x 100 mm:

UN 100	 PVC-Folie selbstklebend, Grund weiß, Druck schwarz, beschriftbar 

Gefahrzettel nach Wahl, auf Aluminium-Platte, Gefahrzettel einseitig oder
doppelseitig aufgezogen: 
 
G 2027	 starr, mit doppelseitig aufgezogenem Gefahrzettel,  
	 ohne Kantenschutz 
G 2028 	 starr, mit einseitig aufgezogenem Gefahrzettel, mit Kantenschutz 
G 2029 	 starr, mit doppelseitig aufgezogenem Gefahrzettel, mit Kantenschutz  
 
G 2110 	 klappbar, mit Edelstahlscharnieren und Drehverschluss,  
	 Größen: 300 x 300 mm oder 250 x 250 mm,  
	 alle Gefahrzettel möglich, bitte gewünschte Größe und  
	 Gefahrenklassen zur abgebildeten Artikelnummer angeben 

Das SSM® Wechselsystem für Gefahrzettel wurde für Tankfahrzeuge und  
Kesselwagen mit wechselnder Fracht entwickelt. Ersparen sie sich den Kauf,  
das Mitführen und das Austauschen einzelner Gefahrzettel zur Kennzeichnung 
ihres Gefahrguts. 

Das SSM® Wechselsystem kann dank seiner drehbaren Trägerplatten und  
je nach Bedarf mit bis zu sieben unterschiedlichen Gefahrzetteln gem.  
ADR 5.3.1 auf einmal bestückt werden

SSM® Wechselsystem, inkl. eloxierter Trägerplatte(n), in schwarz oder silber, 
Größe: 250 x 250 mm: 
 
GFZ1/1	 GFZ-Box mit 1 Trägerplatte und 1 Gefahrzettel Klasse 1 bis 9                
GFZ2/2	 GFZ-Box mit 2 Trägerplatten und 2 Gefahrzetteln Klasse 1 bis 9                    
GFZ2/3	 GFZ-Box mit 2 Trägerplatten und 3 Gefahrzetteln Klasse 1 bis 9               
GFZ3/4	 GFZ-Box mit 3 Trägerplatten und 4 Gefahrzetteln Klasse 1 bis 9    
GFZ3/5	 GFZ-Box mit 3 Trägerplatten und 5 Gefahrzetteln Klasse 1 bis 9  
 
Bei Bestellung bitte die gewünschten Gefahrenklassen angeben! 
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SSM® WECHSELSYSTEM FÜR GEFAHRZETTEL 
GEM. ADR KAPITEL 5.3.1



Einschubrahmen aus Edelstahl V2A, mit 4 versenkten Löchern  
(Lochkreis 140 x 140 mm), mit 90° Abkantung zur Sicherung  
der Platte im Rahmen: 
 
G 2302/0.8 	schwarz RAL 9005, Größe: 250 x 250 mm 
G 2311/0.8 	schwarz RAL 9005, Größe: 295 x 295 mm 
 

Einschubrahmen aus Edelstahl V2A, mit 4 versenkten Löchern  
(Lockreis 170 x 170 mm), komplett mit Flügelschraube zur  
Sicherung der Platte im Rahmen:  
 
G 2101 	 Größe: 250 x 250 mm, mit Flügelschraube,  
G 2301/0.8 	Größe: 250 x 250 mm, schwarz RAL 9005,  
	 mit Flügelschraube	 
G 2101F 	 Größe: 250 x 250 mm, mit Federsicherung,  
	 mit Flügelschraube  
G 2100 	 Größe: 300 x 300 mm 
G 2100F 	 Größe: 300 x 300 mm, mit Federsicherung 
 

Aluminium-Platte, zum Aufkleben von Gefahrzetteln: 
 
G 2040	 blanko, Größe: 250 x 250 mm oder 300 x 300 mm

ZUBEHÖR FÜR GEFAHRZETTEL 
GEM. ADR KAPITEL 5.2.2.2 ff
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SONDERSCHILDER & ETIKETTEN
SSM® Sonderschilder- und Etiketten für die individuellen Anforderungen,  
je nach Einsatzgebiet

Bei uns erhältlich:

»	 Angles Morts (Toter Winkel) Aufkleber 
	 für Lastkraftwagen, Busse und Wohnmobile 
	 über 3,5 Tonnen

»	 Geschwindigkeitsaufkleber- und Schilder 
	 zur Kennzeichnung der erlaubten 
	 Höchstgeschwindigkeit im jeweiligen Heimatland

»	 Fälschungssichere Etiketten für 
	 Sicherheitsprüfungen von Nutzfahrzeugen (SP)
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GESCHWINDIGKEITSSCHILDER

SONDERSCHILDER & ETIKETTEN 
TOTER WINKEL / GESCHWINDIGKEITSSCHILDER / SP-SCHILDER

SICHERHEITSETIKETTEN

Aufkleber / Schilder „Angles Morts “ (Toter Winkel), Grund weiß,  
Druck 3-farbig rot / gelb / schwarz, UV-Beständig, Ecken rund, 
Größe: 170 x 250 mm:
 
AM170S	 LKW, Folie selbstklebend, Rückseite geschlitzt  
AM170SM	 LKW, Magnetfolie
AM170B	 BUS, Folie selbstklebend, Rückseite geschlitzt
AM170BM	 BUS, Magnetfolie

Geschwindigkeitsschild, Grund weiß, Schrift und Rand schwarz, 
Größe: 200 mm: 

aus Aluminium, geprägt 	 PVC-Folie, selbstklebend
T 3005-6	 6 Km/H	 T 3004-6	 6 Km/H	   
T 3005-20	 20 Km/H	 T 3004-20	 20 Km/H 
T 3005-25	 25 Km/H	 T 3004-25	 25 Km/H 
T 3005-40	 40 Km/H	 T 3004-40	 40 Km/H 
T 3005-45	 45 Km/H	 T 3004-45	 45 Km/H 
T 3005-50	 50 Km/H	 T 3004-50	 50 Km/H 
T 3005-60	 60 Km/H	 T 3004-60	 60 Km/H 
T 3005-65	 65 Km/H	 T 3004-80	 80 Km/H 
T 3005-80	 80 Km/H	 T 3004-90	 90 Km/H 
T 3005-90	 90 Km/H	 T 3004-100	 100 Km/H 
T 3005-100	 100 Km/H	

SP-Schild Safelab, mit versiegelbarem Beschriftungsfeld, 
fälschungssicher: 
 
P 9000	 Größe: 60 x 85 mm 
P 9001	 mit individuellem Werbeeindruck (57 x 14,5 mm), 
	 Größe: 60 x 100 mm 
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PINTER SIGNUM
KANN MEHR ALS NUR STANDARD!

Dazu gehören:

»	 Sonderanfertigungen zur Fahrzeugkennzeichnung,  
	 wie z.B. klappbare ECE 70.01 Tafeln,  
	 verschiedenste Einschubrahmen, rückseitig  
	 lackierte Warntafeln aus Aluminium, Edelstahl  
	 und verzinktem Stahlblech.

»	 Typenkennzeichnungen und Frontplatten aus  
	 eloxiertem oder geätztem Aluminium, Edelstahl  
	 und Niroxal - bedruckt, geprägt oder graviert.

»	 Firmen- bzw. Namensschilder aus  
	 Kunststoffspitzguss, Metallguss, Aluminium und 	
	 Edelstahl nach ihren Corporate-Design Vorgaben.

Ihr Vorteil:  
Ein Ansprechpartner mit 120 Jahren  
Erfahrung und alles aus einer Hand.  

Wenn dieser Hinweis Ihr Interesse geweckt hat und Sie 
mehr erfahren möchten, nehmen sie bitte Kontakt zu 
uns auf. Wir freuen uns auf neue Herausforderungen!

Email: verkauf@pinter-signum.de
Telefon: 02206  - 9 08 81 10

weitere Informationen  
zu diesem Produkt!

Neben unserem standardisiertem SSM® Portfolio fertigen wir seit 120 Jahren maßgeschneiderte  
Kennzeichnungsprodukte nach den individuellen Vorgaben unserer weltweit aktiven Kunden aus  
Industrie und Handel.
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UNSERE PRODUKTBROSCHÜREN 
AUF EINEN BLICK

SSM® Fahrzeugkennzeichnung StrasseDas Unternehmen

SSM® Fahrzeugkennzeichnung Militär

SSM® Fahrzeugkennzeichnung Landwirtschaft

SAL® Haftetiketten

SCS® Container Kennzeichnung

SSE® Fahrzeug-Sicherheitsprodukte

SSM® Fahrzeugkennzeichnung Schiene

SIS® Industrieschilder

Pinter Signum Kundenservice:

02206 - 90881-0
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Mitglied im:
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