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FÜR GEFAHRZETTEL



    

Das SSM® Wechselsystem für Gefahrzettel wurde  
für Tankfahrzeuge und Kesselwagen mit wechselnder 
Fracht entwickelt.  Ersparen sie sich künftig den Kauf, 
das Mitführen und das Austauschen einzelner  
Gefahrzettel zur Kennzeichnung ihres Gefahrguts. 

Das SSM® Wechselsystem kann je nach Bedarf  
mit bis zu sieben unterschiedlichen Gefahrzetteln  
gem. ADR 5.3.1 auf einmal bestückt werden. 
 
Das SSM® Wechselsystem ist das Ergebnis unserer  
jahrzehntelangen Erfahrung in der Herstellung 

qualitativ hochwertiger Kennzeichnungssysteme zur 
Ausrüstung von Nutzfahrzeugen und Güterwaggons.

Egal ob in der Erstausrüstung beim Hersteller, dem  
Teilehandel oder der Nachrüstung beim Spediteur,  
unsere Kunden bestätigen uns diesen Qualitätsan-
spruch durch ihr Vertrauen immer wieder!

Das SSM® Wechselsystem für Gefahrzettel beeindruckt 
durch hochwertiges Material und Verarbeitung, leichte 
Handhabung und Langlebigkeit. Überzeugen sie sich 
selbst!

SSM® WECHSELSYSTEM FÜR GEFAHRZETTEL gem. ADR 5.3.1
Von Gewinnern empfohlen, von Experten geliefert

Weitere Artikel sofort ab Lager verfügbar:

www.pinter-signum.de

Einschubrahmen verfügbar  
in den Ausführungen: 
 
G 2101 	 Größe: 250 x 250 mm,  
	 mit Flügelschraube  
G 2301/0.8	Größe: 250 x 250 mm,  
	 schwarz RAL 9005,  
	 mit Flügelschraube 
G 2101F	 Größe: 250 x 250 mm,  
	 mit Federsicherung,  
	 mit Flügelschraube  
G 2100 	 Größe: 300 x 300 mm 
G 2100F 	 Größe: 300 x 300 mm, 
	 mit Federsicherung

Einschubrahmen aus Edelstahl V2A, mit 4 
versenkten Löchern (Lockreis 170 x 170 mm), 
komplett mit Flügelschraube zur Sicherung der 
Platte im Rahmen 

G 2311/0.8 Einschubrahmen aus Edelstahl 
V2A, mit 4 versenkten Löchern (Lochkreis 
140 x 140 mm), mit 90° Abkantung zur 
Sicherung der Platte im Rahmen, schwarz 
RAL 9005, Größe: 290 x 290 mm 



Das Wechselsystem kann 
dank seiner drehbaren 
Trägerplatten mit bis 
zu sieben Gefahrzetteln 
bestückt werden

A4303 Warntafel 
nach ADR, klappbar, aus  
Aluminium, mit Drehverschluss, 
Größe: 400 x 300 mm

G2320 Zettelhalter 
für den sicheren Verbleib und den 
schnellen Austausch der Fracht-
dokumente. Stahl feuerverzinkt, 
Größe: 342 x 275 mm

G2330 Steckrahmen 
zur sach- und fachgerechten Kennzeich-
nung gem. RID/ADR, Stahlblech, schwarz 
pulverbeschichtet, Größe: 405 x 305 mm

Produkteigenschaften:
SSM® Wechselsystem für Gefahrzettel  
gem. ADR 5.3.1 aus Aluminium inkl.  
Trägerplatte(n), eloxiert, Drehverschluss,  
Grösse: 250 x 250 mm

Verfügbar in den Ausführungen: 

schwarz /silber

► GFZ1/1 mit 1 Trägerplatte und  
	 1 Gefahrzettel Klasse 2 bis 9                
► GFZ2/2 mit 2 Trägerplatten und  
	 2 Gefahrzetteln Klasse 2 bis 9               
► GFZ2/3 mit 2 Trägerplatten und  
	 3 Gefahrzetteln Klasse 2 bis 9               
► GFZ3/4 mit 3 Trägerplatten und  
	 4 Gefahrzetteln Klasse 2 bis 9               
► GFZ3/5 mit 3 Trägerplatten und  
	 5 Gefahrzetteln Klasse 2 bis 9               
► GFZ4/6 mit 4 Trägerplatten und  
	 6 Gefahrzetteln Klasse 2 bis 9               
► GFZ4/7 mit 4 Trägerplatten und  
	 7 Gefahrzetteln Klasse 2 bis 9        

Bei Bestellung bitte die gewünschten Gefahrenklassen angeben!       

Pinter Signum Kundenservice:

02206 - 90881-0



UNSERE PRODUKTBROSCHÜREN 
AUF EINEN BLICK

SSM® Fahrzeugkennzeichnung StrasseDas Unternehmen

SSM® Fahrzeugkennzeichnung Militär

SSM® Fahrzeugkennzeichnung Landwirtschaft

SAL® Haftetiketten

SCS® Container Kennzeichnung

SSE® Fahrzeug-Sicherheitsprodukte

SSM® Fahrzeugkennzeichnung Schiene

SIS® Industrieschilder

Pinter Signum Kundenservice:

02206 - 90881-0
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